
Manille droite vissée MDR
Informations du produit

La manille droite MDR est en acier C15 estampé. La finition de la manille est zinguée blanc.

Conforme à la directive Machines 2006/42/CE.

Si vous souhaitez d'autres dimensions, veuillez nous contacter !

Matériau: Acier C15 estampé
Marquage: Marqué CE, Diamètre, CMU, fournisseur, numéro de lot
Finition: Zingué blanc

Coefficient de sécurité: 5:1



Réf. CMU
Tonnes

A
mm

C
mm

D
mm

E
mm

L
mm

Poids
kg/100pc

Délai

174378 0,1 8 12 5 5 23 2 10

173510 0,16 12 14 6 6 29 4 10

150761 0,25 15 18 8 8 37 7 2

173139 0,4 18 21 10 10 41 14 2

173119 0,63 26 27 12 12 56 26 2

174379 0,8 27 30 14 14 57 37 2

174090 1 32 35 16 16 63 56 2

173506 1,3 32 36 18 18 65 71 2

174380 1,6 38 40 20 20 67 94 2

174381 2 42 44 22 22 76 126 2

174382 2,5 44 50 25 22 81 155 10

173311 3,15 44 56 28 25 89 231 2

174383 4 45 64 32 30 99 350 2

174384 5 48 72 36 31 109 413 10

174385 6,3 53 78 40 34 120 572 10

169348 8 60 80 42 40 140 770 10
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