TRERAECTION ‘ Lifting Solutions Group
._E““GE Axel Johnson International

Aussieéere en polypropyléne - PP mono

. . Composé de fils mono filaments en polyéthyléne haute ténacité (PP Mono), la
Informations du produit . . . . .
construction de cette aussiére 8 torons nattés lui confére une haute résistance tout
en étant légére et assure une bonne résistance a I'abrasion et une bonne
élongation.

Caractéristiques :

e | éger

e Bonne élongation

e Bonne résistance a I'abrasion

e Flexible, ne fait pas de noeud.

Gravité spécifique : 0,91 (flotte)

Point de fusion: 165° C )
... En savoir plus

Marquage: Conforme a I''SO 1346-2004

Traction Levage
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https://www.traclev.com/produits/cordage/cordage-standard/aussiere-en-polypropylene-pp-mono-p401801
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Données techniques

Traction Levage

Réf.

300801600000150

300802000000150

300802400000150

300802800000150

300803200000150

300803600000150

300804000000150

300804400000150

300804800000150

300805200000150

300805600000150

300806000000150

300806400000150

300807200000150

300808000000150

300808800000150

300809600000150

300810400000150

300811200000150

300812000000150

300812800000150

300813600000150

300814400000150

300816000000150
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Dia.

16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
72
80
88
96

104

112

120

128

136

144

160
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Rupture min.
kN

37
56,9
79,7
105
132
166
201
241
280
324
371
424
480
603
741
889
1050
1200
1390
1600
1800
2030
2260

2770

Poids
kg/100m

15
18
26

355
46

58,5
72
88

104

122

142

163

185

234

290

351

417

490

570

650

740

840

940

1150
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