
Cordage Movflex Floating
Informations du produit

MOVFLEX est un cordage à base d’un composite spécial qui mélange des fils à haute ténacité en polyester avec des fils polyoléfines à
haute ténacité.

Cette combinaison spécifique qui assure des propriétés flottantes, associée à sa construction solide ronde et sans rotation, lui confère une
excellente résistance à l’abrasion et à la chaleur tandis que sa flexibilité lui permet d’être facile à manier.

Disponible en 8 et 12 torons.

Principales caractéristiques :

Très bonne résistance à l’abrasion et à l’usage intensif
Bonne tenue en conditions humides (très faible absorption de l’eau)
Environ 40 % plus léger que des cordages polyester ordinaires
Bonne résistance aux UV
Flexible et lisse, ne fait pas de nœuds

Gravité spécifique : 0,99

Point de fusion : 165 °C

Élongation en % de la charge de rupture :

25 % .... 4,0%
50 % .... 6,0 %

Matériau: Fils de polyester et de polypropylène

Réf. Dia. 
mm

Rupture min.
kN

Poids
kg/100m

Délai

12.08PES240WESPLP 24 105 26,6 15

12.08PES260WESPLP 26 126 31,7 15



12.08PES280WESPLP 28 148 36,8 15

12.08PES300WESPLP 30 170 43 15

12.08PES320WESPLP 32 190 47,8 15

12.08PES360WESPLP 36 238 60,6 15

12.08PES400WESPLP 40 290 75 15

12.08PES440WESPLP 44 346 90 15

12.08PES480WESPLP 48 407 107,5 15

12.08PES520WESPLP 52 471 126,5 15

12.08PES560WESPLP 56 542 146 15

12.08PES600WESPLP 60 615 168 15

12.08PES640WESPLP 64 695 191 15

12.08PES680WESPLP 68 780 216 15

12.08PES720WESPLP 72 870 242,5 15

12.08PES800WESPLP 80 1 065 298,5 15

12.08PES880WESPLP 88 1 275 361 15

12.08PES960WESPLP 96 1 500 430 15

12.08PESC04WESPLP 104 1 750 505,5 15

12.08PESC12WESPLP 112 2 020 589 15

12.08PESC20WESPLP 120 2 235 670 15

12.08PESC28WESPLP 128 2 530 765 15

12.08PESC36WESPLP 136 2 850 865,5 15
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