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Etiquette RFID PRFIDT Powertex

Informations du produit L'étiquette PRFIDT (POWERTEX Radio-Frequency ldentification) est destinée a
P étre utilisée pour un contréle rapide et facile. Le PRFIDT comporte une puce bien

protégée montée sur une étiquette en forme de goutte d’eau en acier inoxydable.

L'étiquette peut facilement étre montée sur une chaine ou un cable métallique a
l'aide de l'anneau de porte-clés POWERTEX. La puce posséde un numéro
d’identification unique qui permet de la relier a un produit donné a laide d’un
programme de contrdle, afin de planifier les inspections, etc. en temps voulu.

Le numéro UID de la puce est également indiqué sur I'étiquette.

Caractéristiques :

¢ Type de puce RFID : Etiquette en forme de goutte
e Fréquence de fonctionnement : HF - 13,56 MHz

e Classe de protection : IP68 )
... En savoir plus

Matériau: Plaque en acier inoxydable, encapsulation PA

Plage de température d'utilisation: De -30°C a +125°C

Note: Le format de lecture du n° de série intégrée a la puce dépend des réglages
du lecteur. |l est optimisé pour RiConnect App ou une application NFC natif pour
Android. En cas de constat d’'un ordre inversé des caractéres avec celui gravé sur la
plaquette, il est nécessaire de modifier les parameétres de réglage de votre
application de lecture.
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Dessin technique

Données techniques

Réf. Largeur
mm
9718PRFIDT001 30

Traction Levage

marketingtl@traclev.com

810 (039)

26(102)

I 1
50 (1.97)

Unit: mm {inch) ~—30(118)—~
Modéle Hauteur Quantité par emballage
mm
PFRIDT 50 50
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Poids
(kg)

0,033
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