
Poire de jonction série S
Informations du produit

Les poires de jonction série S ont été conçues pour les câbles haute résistance comme les câbles compactés et les câbles à 8 torons. 

Matériau: Acier coulé de haute qualité.
Marquage: Logo du fabricant, dimensions et numéro de lot.
Attention: Les capacités indiquées sont destinées à l'opération de saisie. Pour les autres applications, utilisez le facteur de sécurité 5:1.

Coefficient de sécurité: 5:1



Dimensions

Réf. Code Diamètre câble
mm

CMU
tonne(s)

Rupture min.
T

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

Poids
(kg)

122102400110 RPS-924 22-24 11 70 192 133 40 325 31 27 40 58 29 3,8

122102700110 RPS-1026 25-27 13 85 212 143 43 375 35 30,5 43 60 32 4,8

122103000110 RPS-1130 28-30 15 95 239 156 45 400 36 31,5 50 70 35 5,9

122103300110 RPS-1232 31-33 17 110 249 165 52 425 39 34,5 57 72 38 7

122103600110 RPS-1336 34-36 21 125 257 184 55 450 43 36,5 60 80 42 9,3

122104000110 RPS-1440 37-40 26 155 297 192 60 475 47 40 62 80 46 11,6

122104800110 RPS-1548 46-48 30 180 329 192 74 575 51 44 66 80 57 12,4

122104400110 RPS-3221 42-44 32,5 189 314 204 66 425 53 46 70 80 49 13,8

122104800111 RPS-1648 46-48 36 215 343 218 70 500 56 50 75 90 54 15
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