
Patins	rouleurs	fixe	type	TRV
Informations	du	produit

Composants	universels	de	patins	rouleurs	combinables	et	appropriés	pour	le	transport	de	charges	lourdes	de	toutes	sortes.	Les	éléments	peuvent	être
installés	séparément,	ou	peuvent	être	ajoutés	à	un	ensemble.	Ces	appareils	ne	nécessitent	aucun	entretien.

Caractéristiques

Roues	en	nylon	sur	roulements	à	billes.
Roues	en	nylon	résistant	à	l’usure.
Revêtement	caoutchouc	éliminant	tout	risque	de	glissement.

Placement	facile	à	l’aide	un	poignée	en	tube	(acier).

Marquage:	Selon	la	norme,	Marqué	CE
Norme:	EN	12100

Réf. GTIN	No. CMU
tonne(s)

Modèle quantité	d'axes Nombre	de	galets Dimensions	galet
mm

Dimensions	L	x	l	x	H	
mm

Poids
(kg)

4250021 8717365019593 1 TRV-10 2 4 100	x	35 330	x	220	x	118 7

4250023 8717365019609 2 TRV-20 2 8 100	x	35 330	x	220	x	118 8

4250025 8717365019616 2,5 TRV-25 2 2 85	x	90 210	x	110	x	105 4

4250027 8717365019623 3 TRV-30 2 4 85	x	90 330	x	220	x	100 10

4250029 8717365019630 6 TRV-60 3 6 85	x	90 260	x	200	x	105 12


