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Palan a levier aluminium PALH-S1 POWERTEX

Informations du produit

POWERTEX

Informations générales

Palan en aluminium PALH-S1 extrémement petit et Iéger. Il ne pése qu'environ 50% d'un palan standard similaire. Le palan peut étre utilisé
pour soulever ou tirer.

Caractéristiques

Chague palan est testé en charge a I'épreuve dynamique 1,5 x CMU avant de quitter I'usine
Construction compacte et I[égére avec couvercles en aluminium

Construction durable avec finition enduite de poudre et piéces de cadre plaquées

Le palan est sans chrome 6

Les roulements scellés sur la roue a chaine maximisent I'efficacité et la facilité d'entretien.
Surface de roue dentée traitée contre 'usure et la corrosion

Equipé de doubles cliquets de frein

Chaine de charge de calibre européen, finement calibrée, pour un fonctionnement en douceur
Des crochets pivotants aux deux extrémités facilitent le positionnement en ligne

Les crochets sont congus pour s'ouvrir en cas de surcharge au lieu de se casser

Crochets équipés de linguets de sécurité en acier robuste

Le crochet a des points de controle de déformation forgés sur le cété pour la détection de surcharge
RFID (puce) équipé pour un entretien et une inspection facile

Code QR pour l'acces sur site aux manuels d'utilisation multilingues

e Certificat d'essai et déclaration de conformité joints a chaque palan

Manuel d'utilisation en 14 langues joint & chaque palan

e Pieces de rechange disponibles

Matériau: Carter en aluminium/ Construction en acier

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, POWERTEX, modele, WLL, type de chaine, numéro de série, code QR / manuel
Plage de température d'utilisation: -10°C +50°C

Finition: Revétement en poudre

Norme: EN 13157, EN 818-7

Coefficient de sécurité: 4:1



Réf. CMU Hauteur de levée m Modele Chaine de charge Brins (#) effort sur chaine de manoeuvre max. a b ¢ d e f g s t Poids Délai

Tonnes mm kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm (kg)
171338 0,25 15 PALH-S1/250KG 3x9 1 29 87 68 200 145 555 355 21 32 11 145 10
175784 0,25 3 PALH-S1/250KG 3x9 1 29 87 68 200 145 555 355 21 32 11 1,95 10
171339 0,5 15 PALH-S1/500KG 4x12 1 27 1005 81 250 160 62,5 42 245 345 12 25 10
175519 0,5 3 PALH-S1/500KG 4x12 1 27 1005 81 250 160 62,5 42 245 345 12 33 10
171340 0,75 15 PALH-S1/750KG 5x15 1 33 105 92 260 180 64 42 285 355 14 34 10
174801 0,75 3 PALH-S1/750KG 5x 15 1 33 105 92 260 180 64 42 285 355 14 43 10
171341 1,5 15 PALH-S1/1500KG 7,1x20,1 1 42 122 109 330 220 685 52 35 425 215 6,27 10
176185 1,5 3 PALH-S1/1500KG 7,1x20,1 1 42 122 109 330 220 685 52 35 425 215 82 10
171342 3 15 PALH-S1/3000KG 7,1x20,1 2 43 122 160 432 220 685 61,9 43 50 245 9,11 10

178107 3 3 PALH-S1/3000KG 7,1x20,1 2 43 122 160 432 220 68,5 61,9 43 50 245 124 10
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