
Informations du produit

Matériau: Lanière : Polyamide / Connecteur et boucle : Acier
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 358

Longe de maintien au travail 

Cette longe en corde tressée avec une boucle à réducteur longueur maximale 2
m avec 1 mousqueton acier à verrouillage à vis et 1 mousqueton acier à verrouillage
automatique double action.

Mousquetons : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis FA 50 101 17, 1
mousqueton acier à verrouillage automatique double action FA 50 202 17.
Longe en corde polyamide tressée de diamètre 11 mm.
Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle
visuel des coutures.
Boucle à réducteur en acier forgé.

... En savoir plus

Longe tressée de maintien

1 / 2

Traction Levage
 marketingtl@traclev.com

 © www.traclev.comJuillet 2026 - Tous droits réservés

https://www.traclev.com/produits/equipements-de-protection-individuelle/ancrage/longe-tressee-de-maintien-p620911


Données techniques

Réf. Max. Nombre de 
personnes

Longueur
m

Dia. de câble
mm

Poids
(kg)

821100201230 1 2 12 0,69
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