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Elingue chaine a rouleau

Informat du produit

L'élingue chaine a rouleau , aussi appelée Panzerband, est constituée de mailles de chaine rivetées. En acier spécial, elle offre
un coefficient de sécurité 4. Ses mailles sont rivetées, et non soudées comme dans la plupart des cas, ce qui évite de devoir remplacer
toute I'élingue quand elle est endommagée.

Les élingues chaine a rouleau sonttrés souples et s'adaptent parfaitement aux différentes formes de la charge. Elles sont robustes et
résistent aux tranchants des pieces. Elles sont suffisamment larges pour pouvoir étre utilisées dans la manutention de téles fines, sans
risque d’abimer les t6les inférieures.

Les élingues chaine a rouleau sont trés efficaces lorsqu’elles sont utilisées en « anse de panier » parce qu’elles ceinturent bien la charge.
Une attache coulissante est possible pour pouvoir utiliser I'élingue en « noeud coulant ». Il est possible de la fabriquer en acier inoxydable
ou en aluminium et de I'équiper d’un fourreau de protection en PVC.

L’élingue chaine a rouleau est livrée avec une déclaration CE, dans un délai court et respecté. De plus, elle dispose d’'un marquage lisible
et d’'un code de tracabilité individuel

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 4:1
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