
Crochet à chape
Informations du produit

Crochet Platinum avec verrouillage auto

Généralités

- 25 % plus résistant que grade 80
- Utilisation grade 80 et grade 100
- Coefficient d'utilisation : 4
- Charge d'épreuve : 2.5 x CMU
- Verrouillage automatique du verrou lorsque le crochet est chargé.

Matériau: Acier allié, trempé et revenu
Attention: Pas de traitement thermique.

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10



Dimensions

Réf. CMU
Tonnes

Chaine 
mm

C
mm

D
mm

E
mm

G
mm

J
mm

L
mm

AA Poids
(kg)

Délai

166067 1,5 6 87,4 20,1 66 121 16 29 38,1 0,35 2

100524 2 7 114 27,9 89 159 20,6 35,1 51 0,82 2

155448 2,6 8 114 27,9 89 159 20,6 35,1 51 0,82 2

154462 4 10 140 29,7 112 192 24,1 46,5 63,5 1,66 2

155508 6,8 13 173 42,4 139 242 29,5 56,4 76,2 3,08 2

155894 10,3 16 209 51,8 167 295 38,1 67,3 89 5,4 2

11.161029071 16 18-20 239 56,4 197 336 51,6 89,4 - 6,8 2

171011 20 22 283 62,2 222 392 55,9 97,3 - 12,7 2

11.161029089 27,1 26 319 81,5 251 468 68,1 104 - 22,5 2
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